


• 更有效地利用现有的基础架构资源，发

现新的网络要求，最有效地增加已购买

硬件设备的投资回报（ROI）

• 生成所有组件的全面库存记录，同时创

建一个直观的设备结构图来清楚地显示

数据中心架构的端到端拓扑 

• 利用可在不同部门间轻松共享的报告来

帮助完成容量和可用性规划

符合安全标准

严格遵守企业安全标准对 IT 部门和客户同

样重要。



• 生成状态变化、端口使用情况和分区激

活等报告——可以按需自动生成，定期生

成或在发生架构事件后生成

• 配置并管理 FICON® 和级联 FICON 环境，

同时提供强大的分析和诊断工具

• 配置、监控和优化 WAN 链路上的 Fibre 
Channel over IP（FCIP）隧道

• 提供对光纤通道路由的全面支持，包括

配置、分区、虚拟化、分析和故障排除

工具

超越服务水平协议要求

为了赢得竞争优势，企业必须达到甚至超

出与内部和外部客户签署的服务水平协议

的要求。要达到这些服务水平协议的要求，

就需要高效的数据中心架构来提供从服务

器（及其应用）到相应存储设备的关键连接。

Brocade DCFM Enterprise 可以无缝地管理

多个数据中心架构，帮助优化数据和网络

资源的性能，最大限度地提高它们的可用

性。它是通过利用业界领先的监控、故障

排除、诊断和主动事件通知功能完成这一

切的。Brocade DCFM Enterprise 还可以：

以不同的详细程度主动监控关键架构运

行状态信息

为在物理和虚拟服务器上运行的应用配

置服务质量（QoS）优先级，优化高优

先级应用的性能（见图 2）

实时收集并显示性能统计数据，显示历

史视图来实现主动故障检测

通过先进的克隆功能帮助企业捕获、备

份并对比交换机配置文件

完成自动数据收集，触发 Call Home 通

知功能，简化故障隔离、诊断和远程支

持

利用实时日志、诊断和故障隔离功能来

提供主动预警，在故障影响到服务水平

协议之前予以排除（见图 3）

节约管理时间

随着对 IT 管理员资源的需求不断增长，

Brocade DCFM Enterprise 提供可帮您节约

时间的工具，通过一种向导驱动的直观方

法来自动完成多种重复性任务。因此，

Brocade DCFM Enterprise 可以：

简化固件下载、交换机配置、备份 / 恢

复和不同交换机组中 SupportSave 诊断

数据的收集

帮助企业编辑分区信息，预先查看建议

的修改会带来的影响而不影响生产架构

提供一种可灵活配置的架构快照 / 对比

功能，帮助跟踪对架构对象及成员的修

改

控制运营成本

不管 IT 预算是在增加、减少还是保持不变，

企业都必须优化基础架构资源的利用率。

借助独特的设备跟踪和报告功能，Brocade 
DCFM Enterprise 可以帮助您全面深入地了

解硬件和网络带宽的性能及利用率。

Brocade DCFM Enterprise 可以：

• 测量并显示实时及历史网络性能，发现

利用率不足或过高的链路，最大限度地

提高应用可用性和性能（见图 4）
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图 1. Brocade DCFM Enterprise 提供以拓扑结构为中心、显示从服务器到存储设备

的整个数据中心架构的完整视图。

图 2. Brocade DCFM Enterprise 为各种应用配置 QoS 规则，确保在出现网络时延或

错误时关键应用可获得相应的优先级。



系统要求

支持的客户端/服务器操作系统

硬盘

服务器配置

支持的BROCADE固件版本

要求的FABRIC架构OS功能

产品资料

• Microsoft Windows 2003 Server、XP、Vista 和 2008 Server
• Red Hat Linux AS 4.0、Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced 和 SUSE Linux Enterprise 

Server 10 SP1
• Sun Solaris 10
• VMware ESX Server 3.5（支持的 Guest OS：Windows 2003 Server、Linux Red Hat AS5 和

SUSE Linux ES10）

• 仅使用 FOS 的架构需要 5.0 或更高版
• 同时包含 FOS 和 M-EOS 的架构需要 FOS 6.0 或更高版，M-EOS 9.6 或更高版。

某些 Brocade DCFM Enterprise 功能要求特定的 FOS 许可功能，如高级性能监控
（Advanced Performance Monitoring）、Fabric Watch 和自适应网络（Adaptive Networking）。

安装需要 1GB 的磁盘空间。完成安装后，中小型 SAN 需要 5 GB 的磁盘空间，
大型 SAN 需要 10 GB 的空间。*
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操作系统 安装类型

客户端/服务器

客户端/服务器

Windows、
Linux、和
SUSE Linux

Solaris

VMware*

服务器

客户端

1到2000个端口
（1到20个域）

2 GHz CPU
2 GB RAM

Fire V240 Server 1
1.34 GHz CPU
1 GB RAM

Ultra 25
Workstation 1
1.34 GHz CPU
1 GB RAM

具体要求与上面的
Guest OS相同

具体要求与上面的
Guest OS相同

具体要求与上面的
Guest OS相同

Ultra 45
Workstation 1
1.34 GHz CPU
1 GB RAM

Ultra 45
Workstation 1
1.5 GHz CPU
2 GB RAM

Fire V240 Server 2
1.34 GHz CPU
2 GB RAM

Fire V240/V440
Server 2
1.5 GHz CPU
2 GB RAM

双处理器
3 GHz CPU
2 GB RAM

双处理器
双核
2.4 GHz CPU
2 GB RAM

2001到5000个端口
（21到60个域）

5001到9000个端口
（61到120个域）

* 为了保存更多历史数据，我们建议留出 20 GB（中小型 SAN）和 40 GB（大型 SAN）的磁盘空间。

* 调制器需要安装在目标物理硬件上以利用 Call Home 功能。

北京代表处

北京市朝阳区光华路1号
嘉里中心写字楼南楼27层2718室
100020
86-10-6588-8888

上海代表处

上海市南京西路338号
天安中心1308室
200003
86-21-6358-6006

广州代表处

广州市天河北路233号
中信广场1308室
510613
86-20-3891-2000 

客服热线: 400-6500-078

博科公司
www.brocadechina.com

china-info@brocade.com




